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condotta pubblica acque nere di progetto

condotta pubblica acque bianche di progetto

condotta fognaria mista comunale esistente

caditoie

in P.V.C. serie pesante colore rosso avente:
Tubazioni acque bianche:

pendenza minima dello 0.5 %
Diametro: DN 125 scarico caditoie

DN 300

DN 300

Titolo

Tavola n.ro

Data

COMUNE DI Brusciano
( Città Metropolitana di Napoli )

l tecnici:

dati catastali

Foglio 3  P.lla 141

SEZIONE  A/A'   1/50

RIP

7.00

CONDUTTURA ACQUE   NERE IN PVC 

CONDUTTURA ACQUE METEORICHE E BIANCHE P.V.C. PESANTE 

1,50

SEZIONE  TRASVERSALE

 pozzetto d'ispezione

 fogna comunale

pozzetto di allacciamento

SEZIONE B/B'   1/50

RIP

7.00

CONDUTTURA ACQUE   NERE IN PVC 

CONDUTTURA ACQUE METEORICHE E BIANCHE P.V.C. PESANTE 

1,50
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6Particolare impianto  fognario

Rappresentazione in dettaglio scala 1:300

Particolare impianto fognario

Sezioni schema fognario scala 1: 50

arch. Otello Sgueglia

geom. Ruggiero Domenico

Particolari schema fognario scala 1: 25

Foglio 4  P.lle 21-2712-2751-2752-2753
-2754-3577-3576

1,50

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
COMPARTO RESIDENZIALE C.E.R. 7  (C.E.R.7 Comparto residenziale via G. Saragat)

Rappresentazione in dettaglio
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TAVOLA 6 

condotta fognaria acque bianche di progetto

VIABILITA' DA REALIZZARE

SCALA  DISTANZA    1 : 100

SCALA ALTEZZE       1 : 100

PICCHETTI :

QUOTE STRADA

QUOTE SCORRIMENTO

PROGRESSIVE

PARZIALI

DISTANZE ORIZZONTALI (m)

DISTANZE DECAMETRICHE

FONDAMENTALE     26,70  m.l.s.m.
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PROFILO fogna bianche B-B

CIELO   TUBO

TOPONOMASTICA   E    TIPOLOGIA   STRADA

PAVIMENTAZIONE   STRADALE ASFALTO

MATERIALE    E    DIAMETRO Ø 300mm   PVC  SNB P= 1%
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VIABILITA' DA REALIZZARE

SCALA  DISTANZA    1 : 100

SCALA ALTEZZE       1 : 100

PICCHETTI :

QUOTE STRADA

QUOTE SCORRIMENTO

PROGRESSIVE

PARZIALI

DISTANZE ORIZZONTALI (m)

DISTANZE DECAMETRICHE

FONDAMENTALE     26,70  m.l.s.m.

PROFILO fogna nera A-A

CIELO   TUBO

TOPONOMASTICA   E    TIPOLOGIA   STRADA

PAVIMENTAZIONE   STRADALE ASFALTO

MATERIALE    E    DIAMETRO Ø 300mm   PVC  SNB P= 1%

Via G. Saragat  - STRADA COMUNALE 
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Via G. Saragat  - STRADA COMUNALE 
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      Proprietari proponenti:

Maione Luigi

Caliendo Salvatore

Terracciano Antonio

Terracciano Giacomo

Terracciano Maria

Dema Costruzioni S.r.l.
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