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SBALZI CON TRAVETTI GETTATI IN OPERA Sp=cm 20
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ORTOGONALE ALL'ARMATURA PRINCIPALE E CON IL PASSO DI cm.33
N.B. IN TUTTE LE CARPENTERIE DISPORRE UNA RETE DI Ø8.

TRAVETTI B=cm.10
INTERASSE cm.50

SOLAIO H=cm.16+4=cm 20

CEMENTO C25/30
FERRO NERVATO B450C

SOLAI CON TRAVETTI GETTATI IN OPERA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTO ARMATO - B450C

Caratteristiche:
Tensione caratteristica di snervamento :   450 MPa
Tensione caratteristica di rottura :   540 MPa
Modulo elastico normale : 210000 MPa
Allungamento (con frattile del 10%) : > 7,5 %

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - C 25/30
Caratteristiche:
Classe di esposizione: XC2  
Rapporto Acqua/Cemento= 0,60
Slump= 18 cm
Additivo superfluidificante
Scasseratura= 14 giorni
Stagionatura= 28 giorni
Resistenza cubica caratteristica = 30 MPa
Dosaggio per 1 mc di calcestruzzo:
Inerte calcareo a spigoli vivi Dmax = 2,0 cm : 0,8 mc
Sabbione bianco:  0,4 mc
Cemento tipo 325: 300 kg
Acqua: 150 litri

CONGLOMERATO CEMENTIZIO MAGRONE- C 12/15
Caratteristiche:
Classe di esposizione: X0
Resistenza cubica caratteristica = 15 MPa
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA - ECONOMICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

  "COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA GIOBERTI"
 CUP: I35E24000130006 - CIG: B35AD5BB4E

ST2Progetto Strutturale
Pianta Fondazioni
Carpenteria I° impalcato

DATA : Dicembre 2024
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scala 1:50 - 1:10

AL DISOTTO DEI PILASTRI IL PASSO DELLE ARMATURE DEVE
ESSERE PARI A 1Ø16/10cm. SUP. ED INF. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
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