LEGENDA RETI

RETI ACQUE NERE ( simbolo e descrizione)

RETI ACQUE PIOVANE ( simbolo e descrizione)

Tubazioni acque nere:
in P.V.C. serie pesante colore rosso avente:
pendenza minima dello 0.5 %
Diametro: [ JDN 125 [ ]DN 140 EDN 160

rete fognaria mista comunale esistente

Tubazioni acque bianche:

pendenza minima dello 0.5 %
Diametro: [ ]DN 140

rete fognaria acque nere di progetto

in P.V.C. serie pesante colore rosso avente:

X(oN 160 [JDN 200

rete fognaria mista via Guido De Ruggiero

POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO
POZZETTO DI DERIVAZIONE

POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE

POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE DOLCE
POZZETTO D'ISPEZIONE

BACINO CONDENSAGRASSI ¢ 80 cm.

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO STRADALE

POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE

POZZETTO DI DERIVAZIONE
o) POZZETTO PLUVIALE SIFONATO

CADITOIE ACQUE BIANCHE

RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
DI PROGETTO

POSA CONDOTTE FOGNARIE

v, adeguata protezione

acquedotto

X

KK

SEZIONE

rinterro della tubazione
con materiale arido

a) sempre al
a) di sopra di b)

idonea distanza
SEZIONE

intersezione e parallelismo
con la tubazione dell’acquedotto

COMUNE DI BRUSCIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: P. di C. per la realizzazione di un complesso

residenziale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 33%04

nonché art. 29 delle N.T.A. del P.U.C. vigente con
variante puntuale al P.U.C. ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Particolare progetto impianto fognario edifici

ELABORATI:

Particolari schema fognario

Rappresentazione in dettaglio

Profilo fogna acque nere

Profilo fogna acque bianche

il Tecnico

scala 1:25

scala 1:200
scala 1:100 - 1:200
scala 1:100 - 1:200

BACINO CONDENSAGRASSI

Bacino  circolare del diametro minimo di
cm. 80 e avente due setti di protezione
delle condotte di entrata e uscita con
camera per la raccolta di grassi e saponi.

U

particolare costruttivo

PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO STRADALE

Pozzetto generalmente eseguito dall’ Ente
Pubblico per il collegamento delle reti
private.

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

o

tramoggia in cls
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POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO

pozzetto dotato di sifone idraulico tipo
“Firenze” munito di n. 2 tappi a tenuta per

le ispezioni e di uno sfiato da elevare sul
tetto dell’edificio — (nuovi fabbricati)

particolare costruttivo

PIANTA SEZIONE
o7 7 7 sigillo ispezionabile
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POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
pozzetto con camera di altezza minima di
25 cm. dalla base del fondo alla linea di
scorrimento  della  condotta adatta per la
sedimentazione e il prelievo di campioni di.
acqua. (dim. minime 40x40x40h)
particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE
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PEZZI SPECIALI
pezzo speciale per raccordi di tubazioni
con diversi diametri

particolare costruttivo
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PEZZI SPECIALI
pezzi speciali a 45 per cambi direzione
delle tubazioni.

particolari costruttivi
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Rif. Catastali

Part. 1345-1346-1347- 2224

Delle Cave Giovanni
CALIENDO GROUP S.R.L.
Cerciello Raffaele

| committenti:
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POZZETTO DI DERIVAZIONE
pozzetto scatolare di derivazione condotte.
particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE
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/ TOPONOMASTICA E TIPOLOGIA STRADA Traversa Via Guido De Ruggiero - STRADA COMUNALE

e
4T |2 PAVIMENTAZIONE STRADALE ASFALTO

L\

MATERIALE E DIAMETRO @ 300mm PVC SNB P=1%
0,00 -0,22 P=1% 0,45 -0,55
VIABILITA' DA REALIZZARE //
. DOAIANININNNNNS P= 1% EaVAVAVAVAVAVAVAV,VaVLV.S ST K gl 7 P=1% aVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AV, VS P=1% NS ’J
4 SCALA DISTANZA 1:100
: SCALA ALTEZZE 1:100
S~
FONDAMENTALE 26,70 m.l.s.m.
AN _4
| PICCHETTI ; - . . g
QUOTE STRADA S 8 g 4
CIELO TUBO S o . 2
- QUOTE SCORRIMENTO : . ) :
PARZIALI 20,00 20,00 9,80
DISTANZE ORIZZONTALI (m)
PROGRESSIVE g 3 3 2
| . |
DISTANZE DECAMETRICHE —____—___—-_ﬁ

TOPONOMASTICA E TIPOLOGIA STRADA Traversa Via Guido De Ruggiero - STRADA COMUNALE

PAVIMENTAZIONE STRADALE ASFALTO
MATERIALE E DIAMETRO @ 300mm PVC SNB P=1%
___________ PROFILO fogna bianche B-B
~~~~~~~~~~ 0,00 -0,11 -0,25 P=1% -0,44 -0,55
VIABILITA" DA REALIZZARE /
! A A A AN AVAVAVAVAVAY-— ol P= 1% LAVAVAVAVAVAVAV AV AV VA VAV~ R J/ P=1% EAVAYAVAVAVAVAVAV AV AVAVAY S 5T — ’J
SCALA DISTANZA 1:100 o Q
SCALA ALTEZZE 1:100
FONDAMENTALE 26,70 m.l.s.m.
AN _4
PICCHETTI : S N o o 3
QUOTE STRADA 8 ; § 3 3
CIELO TUBO . i x = g
QUOTE SCORRIMENTO : . 3 5 3
PARZIALI 9,80 12,40 1040 10.20
DISTANZE ORIZZONTALI (m)
RAPPRESENTAZIONE IN DETTAGLIO IMPIANTO FOGNARIO\ ROGRESSIVE] 2 :
DISTANZE DECAMETRICHE i—____—__—__—d‘
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